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¿Por qué el suministro de agua no es constante sino interrumpido? 

El suministro de agua no es constante por parte de la empresa municipal de agua potable y 

alcantarillado del cantón Salitre y sus sectores de influencia EMAPAS-EP por varias razones: 

- Infraestructura de tratamiento insuficiente 

El agua cruda necesita ser tratada antes de su distribución. Las plantas de tratamiento 

tienen una capacidad restringida, no pueden producir lo suficiente para cubrir el 

consumo de 24 horas, especialmente si la demanda es alta en ciertas franjas horarias. 

Ubicación Capacidad 

Salitre – Central 
40 l/s 

Salitre – Central 
40 l/s 

Salitre - 
 

Salitre – Sauces 
3 l/s 

Salitre – Holanda 
3 l/s 

Victoria 
5 l/s 

Junquillal 
20 l/s 

Junquillal – Laurel 
10 l/s 

Vernaza 
10 l/s 

 

- Capacidad de almacenamiento deficiente 

Los tanques de reserva pueden ser insuficientes para mantener una presión constante 

y suministro durante todo el día. Si no hay suficiente capacidad de almacenamiento 

intermedio, se dependerá más directamente del ritmo de producción, lo cual impide 

un suministro continuo. 



 

- Altos niveles de consumo en determinados horarios 

En muchas comunidades, el consumo de agua se concentra en la mañana y en la tarde. 

Si la producción no alcanza para cubrir estos picos, se recurre a racionamientos y 

horarios de abastecimiento para distribuir equitativamente el agua disponible. 

- Pérdidas en la red de distribución 

Las fugas, conexiones ilegales o infraestructura obsoleta pueden hacer que una parte 

significativa del agua producida no llegue al consumidor final, reduciendo la eficacia 

de la producción real. 

- Costos operativos y mantenimiento 

A veces, operar la planta de tratamiento y bombeo las 24 horas no es económicamente 

viable debido al alto consumo energético o la necesidad de pausas para 

mantenimiento de equipos, lo cual limita la producción continua. 

¿Por qué se sectoriza el abastecimiento de agua potable?  

El sectorizar el abastecimiento de agua de agua nos permite: 

- Optimizar el uso del agua disponible 

Cuando la cantidad de agua producida no es suficiente para abastecer a toda la 

población al mismo tiempo, se divide la red en sectores o zonas. Así, se puede 

suministrar agua por turnos, asegurando que todas las áreas reciban agua al menos 

durante algunas horas del día. 

- Controlar la presión en la red 

Al abastecer por sectores, se puede regular la presión del agua, evitando rupturas en 

las tuberías o fugas causadas por exceso de presión. También permite mantener un 

flujo más constante y eficiente dentro de cada zona. 

- Facilitar la detección de fugas y pérdidas 

Con una red sectorizada, es más fácil identificar sectores donde hay pérdidas 

excesivas de agua. Esto ayuda a la empresa a detectar rápidamente fugas, conexiones 

clandestinas u otros problemas técnicos. 

- Mejorar la planificación y mantenimiento 



 

Al dividir la red en sectores, la empresa puede realizar trabajos de mantenimiento 

programado o reparaciones sin necesidad de cortar el suministro a toda la ciudad o 

comunidad. Solo se afecta el sector que está siendo intervenido. 

¿Por qué el agua llega turbia a los hogares? 

En muchas ocasiones el agua llega con turbiedad al hogar debido a la presencia de 

fisuras y fugas en la red de distribución, ya que está compuesta por tuberías antiguas 

que han sufrido desgaste con el paso del tiempo y esto permiten la entrada de lodo 

mezclándose con el agua tratada que circula por las tuberías   

También las conexiones ilegales a la red de agua potable y que se hacen con prácticas 

inapropiadas, como el uso de diversos materiales inadecuados, pueden introducir 

contaminantes en el sistema de distribución.  

¿Por qué existen muchas fugas en la red de distribución? 

La causa que deriva a muchas fugas de agua es por la antigüedad con la que consta la 

red de tuberías por las que se distribuye el agua en conjunto con las vibraciones del 

suelo ya sea por el paso del tránsito o excavaciones cercanas esto produce que se 

hagan grietas en las tuberías.  

La falta de sensores agrava la situación ya que las fugas pasan por desapercibidas y 

no permiten que se les del mantenimiento adecuado.  

Las conexiones ilegales también hacen parte de que se registre fugas en las redes de 

distribución ya que se lo hace con una mala practica y esto hace que en muchas 

ocasiones las conexiones queden mal selladas.  

 

 


